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Markamiz statik ve saglam olarak yapilan altyapinin yerin {istiinde goriilecek

olan kalite markasi olarak 2000 li yillarda baglayan birikimi ile Sfero Dokiim ve

Pik Dokiim sektoriinde, ayrica sanayi ve altyapi, peyzaj ve gevre diizenleme drenaj
ekipmanlarinin biitiinleyicisi olan Polimer Kanal Drenaj Sistemlerinde tiretim
faaliyetine baglamistir. Bu dogrultuda TSE, EN, CE, [SO9001 standartlarinin
gerektirdigi tiretim sartlar1 ve kalitesini kapsayacak sekilde doganin yapisint bozmadan
ve kaliteden 6diin vermeden siz degerli miisterilerimizin hizmetine sunmustur.

Dolayisi ile yasam projeleri, otoparklar, sosyal tesisler, dis mekanlar, fabrika projeleri,
hastane projeleri, 6zel kuruluslar, belediyeler ve yagmursuyu ve kanalizasyon
¢alismalari, kisacasi suyun oldugu her yerde Geng¢ Dokiim' ii gormek miimkiindiir.

Gengc Dokiim, yillarin deneyimi ile kentsel yasam ve altyapa tirtinleri olarak dokme
demir ve polimer kanal {iriinleri konusunda hizmet vermektedir. Biitiin altyap1 ve
drenaj sistemleri ve sosyal yasam projelerinde ihtiyaciniz olan; kanal 1zgaralari, polimer
kanal, kanalizasyon kapaklari, yagmur suyu 1zgaralari, Tiirk Telekom kapaklari, yer
stizgegleri, otopark stizgegleri, oturma banklari, sfero dokiim kapaklar, pik dokiim
1zgaralar ve Ozel siparigleri miihendislik ve mimarlik begenisine sunmaktadir.

MISYONUMUZ

Biitiinciil bir yaklasimla Geng¢ Dokiim, suya yon veren teknolojinin belirleyici markasi
olmaktir.

VIZYONUMUZ

Medeniyet yarisinda ileriye dogru yol alirken toplumlarin kalkinmasina, refahina
katkida bulunan 6nde gelen kurumlar i¢inde yer almaktir. Olusumumuz bilgi ve
tecriibe birikiminin verdigi oviincii tiim dost ve miisterilerimizle paylasarak, zamani
yakalayan, gelecekte farkli hizmet ve teknolojik gelismeleri, {iretim gesitlerini, hizmet
kervanina katmanin azim ve gayreti ile yarinlara kogsmaktir.
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Sfero dokiim, demir geligine benzer bir matris icinde dagilmis kiire sekilli

grafitlerden olusan bir yapiya sahiptir. Mikro yap1 agisindan gri dokme demirden tek
ayricalig: grafitlerin seklidir.

Sfero dokme demirler, gri dokme demirin baslica avantajlar1 (diisiik ergime derecesi, iyi
akiskanlik ve dokiilebilme miikemmel islenebilme ve iyi kesme mukavemeti) ile
celigin miihendislik yoniinden avantajlarina (ytliksek mukavemet, tokluk, siineklik,
sicak islenebilme ve sertlesme) sahip bir malzemedir. Yani sfero dokme demirler
mekanik 6zellikleri bakimindan celik dokiime 6zdes, tiretim yontemi agisindan dokme
demir karakteri tasiyan 0zel bir malzemedir.

Gri dokme demir ve sfero dokme demir kimyasal bilesimleri (kiikiirt ve magnezyum
haricinde) esas olarak birbirinin ayni olmasina ragmen bu iki dokme demir oldukga
farkli katilagirlar. Bu farklilik malzemenin mekanik 6zelliklerini de degistirmektedir.
Mikro yap1 acisindan sfero dokme demirin gri dokme demirden tek farklilig:
grafitlerin seklidir. Gri dokme demirde grafitler keskin koseli oldugundan gerilim
ylikselmesine sebebiyet verirler. Bir anlamda centik etkisi yaratirlar. Malzemeye
yapilacak yiiklemelerde olusabilecek ¢atlaklar 6nce bu kisimlardan baslar.

Grafitler ayrica matriste bir devamsizlik yarattigindan metal zayif ve gevrek olur.
Metal matrisin gekme mukavemeti 60-100 Kg/mm? civarinda oldugu halde, gri dokme
Demirin mukavemeti 18 - 30 kg/mm?dir. Eger gri dokme demirdeki gibi keskin koseli
grafit yapisi, sfero dokme demirdeki gibi keskin koseli grafit yapisina doniistiiriiliirse
matris devamlilig1 ¢cok daha az bozulacak ve gentik etkisi yaratmayan kiiresel grafitler
malzeme mukavemetini arttiracaktir.

Sfero dokme demirin gekme mukavemeti gri dokme demirden ¢ok daha yiiksektir.

SINIF kN TON TiP KULLANILDIGI YERLER

. iki tekerlekli araglar kullanan ve yayalar tarafindan kullanilan yiizeyler,
A15 1.5Ton Hafif Yk alanlar veya yesil alanlar icin.
Orta

B 125 12.5Ton Hafif Yiik Ozellikle Turizm araglari igin park zeminleri veya kaldirimlari igin.

C 250 25Ton Orta Yuk Agir araglar icin park ve yol kenan, sokaklarda kaldirimlar ve yaya bélgesi icin.

D 400 40 Ton Agir Yk Yaya sokad, yol seridi, sokak ve yol icin.

E 600 60 Ton Ozel Alanlar Fabrika, liman bolgesi, hava limani gibi 6zel ytizeylerde kullanilabilirler.

F 900 90Ton | Ozel Alanlar Fabrika, liman bolgesi, hava limani gibi 6zel ytizeylerde kullanilabilirler.
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» Sfero Dokum Pratik Kilitli Orta Hafif YUk Baca Kapagi
» Urin Kodu: BMK-115

» 55 Kg (Tolerans : +/-3 Kg)

» Dayanim : 125 kN - 250 kN

Uriin Ozellikleri
e

Yaya ve bisiklet, motosiklet yiikiine dayanimlidir. Genellikle yiikiin olmadig1 projelerde
kullanilir. Kapakla yekpare PRATIK AC-KAPA KILIT sistemi mevcuttur. Pratik Kilit
Sistemi sayesinde kolayca kilitlenebilmektedir. Ozel Levye anahtar ile tek hamlede
kolayca acilabilmektedir. Kilitleme sistemi ile yetkisiz kullanimlar engellenmektedir.
Pratik Kilit Sistemi Kapakla yekparedir, yetkisiz kigilerce anahtarsiz acilamaz. Pratik
kilitleme sistemi ile ses kirliligi 5nlenmektedir. Istek halinde deliksiz iiretilebilir. Sabit
(Tek mafsalli) 1 adet mentege sistemi mevcuttur. Mentese sisteminde 1 adet saplama
kullanilmaktadir. Sabit mentese sistemi ile 120 derece agilim saglanmaktadir.

120 derece agilim sayesinde is giivenligi saglanmaktadir.

Projeleriniz de kullanacaginiz kapagin deliksiz olmas1 metan gazi birikmesine neden
olabilir. Bu neden ile mutlaka ¢evreye rahatsizlik vermeyecek bir boliimde delikli kapak
kullanmaya 6zen gosteriniz.

Siyah renk bitiim boyalidir. Istenildigi takdirde 6zel projelere de istenilen renge
doniistiirtilebilir. Kullanildigy alanlar genellikle; Sosyal yasam ve Peyzaj projeleri,
hastane projeleri, okul projeleri, devlet binalar1 yada kamu binalar1 projeleri,
konut projeleri, havaalani projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde
yagmur suyunu drenaj yapmak i¢in kullanilmaktadir.
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» Sfero Dokum Pratik Kilitli Orta - Agir YUk
» Uriin Kodu: BMK-120

» 65 Kg (Tolerans : +/-3 Kg )

» Dayanim : 250 kN - 400 kN

Uriin Ozellikleri
e

Orta ve agir arag yiikiine dayamimlidir. Kapakla yekpare PRATIK AC-KAPA KILIT
sistemi mevcuttur. Pratik Kilit Sistemi sayesinde kolayca kilitlenebilmektedir. Ozel
Levye anahtari ile tek hamlede kolayca agilabilmektedir. Kilitleme sistemi ile yetkisiz
kullanimlar engellenmektedir. Pratik Kilit Sistemi Kapakla yekparedir, yetkisiz kisilerce
anahtarsiz agilamaz. Pratik kilitleme sistemi ile ses kirliligi nlenmektedir. Sabit (Tek
mafsalli) 1 adet mentege sistemi mevcuttur. Mentegse sisteminde 1 adet saplama
kullamlmaktadir. Sabit menteseli agilim sayesinde Is Giivenligi saglanmaktadir.
Projeleriniz de kullanacaginiz kapagin deliksiz olmasi hatta metan gazi birikmesine
neden olabilir. Bu neden ile mutlaka gevreye rahatsizlik verecek bir boltiimde delikli
kapak kullanmaya 6zem gosteriniz.

Siyah renk bitiim boyalidir. Istenildigi takdirde 6zel projelere de istenilen renge
dontistiiriilebilir.

Kullanildigr alanlar genellikle; Sosyal yasam ve Peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul
projeleri, devlet binalar1 yada kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur suyunu drenaj yapmak igin
kullanilmaktadir.
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» Sfero Dokim Manuel Kilitli Agir YUk Baca Kapagi
» Uriin Kodu: BMK-130

» 86 Kg (Tolerans : +/-3 Kg )

» Dayanim : 400 kN -600 kN

Uriin Ozellikleri
e

Agir yiik arag trafigine dayanimlidir. Ug adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
Kilitleme sistemi ile yetkisiz kullanimlar engellenmektedir. Kilitleme sistemi ile ses
kirliligi onlenmektedir. Cift mafsalli sistemi mevcuttur. Mentege sistemi ile 180 derece
acilim saglanmaktadir. 180 derece agilim sayesinde Is Giivenligi saglanmaktadir.
Dogrusal agir yiikiin siirekli olarak uygulandig1 ana cadde, havaalani, liman
projelerinde kullanilmaktadir.

Siyah renk bitiim boyaldir. Istenildigi takdirde &zel projelere de istenilen renge
dontistiiriilebilir.

Kullanildigr alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul
projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur suyunu drenaj yapmak igin
kullanilmaktadir.
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» Sfero Dokum 600 X 800 X 50 Ek Odasi Kapag
» Urin Kodu: BMK-410

» 55 Kg (Tolerans : +/-3 Kg )

» Dayanim : 250 kN

Uriin Ozellikleri
e

Tiirk Telekom Projelerinde kullanilmaktadir.
Ayrica; belediye ve 6zel projelerde elektrik hatlarinda ve fiberoptik hatlarda da
kullanilmaktadr.

Deliksiz yiizeyi ile iceriye kutu menfez yada kablo boxlarinda su almay1 engeller.
Siyah renk bitiim boyalidir. Istenildigi takdirde 6zel projelere de istenilen renge
dontistiiriilebilir.

Kullanildig: alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul

projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalarinda kullanilmaktadir. Konut projeleri,
havaalani projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde kullanilmaktadir.

www.gencdokum.com.tr




» Sfero Dokum 800x1200 Ciftli Odasi Kapagi
» Uriin Kodu: BMK-430

» 104 Kg (Tolerans : +/-3 Kg)

» Dayanim : 250 kN

Uriin Ozellikleri

Tiirk Telekom Projelerinde kullanilmaktadir.
Ayrica; belediye ve 6zel projelerde elektrik hatlarinda ve fiberoptik hatlarda da
kullanilmaktadr.

Deliksiz yiizeyi ile iceriye kutu menfez yada kablo boxlarinda su almay1 engeller.
Siyah renk bitiim boyalidir. Istenildigi takdirde 6zel projelere de istenilen renge
dontistiiriilebilir.

Kullanildig: alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul

projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalarinda kullanilmaktadir. Konut projeleri,
havaalani projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM AGIRLIK

MBK-210 30x30 Kare Kapak 30 Kg (+/-3 kg)

MBK - 220 40x40 Kare Kapak 35Kg (+/-3 kg)

MBK - 230 50x50 Kare Kapak 45 Kg (+/-3 kg)

Urin Ozellikleri
-— e

Genellikle kare parsel bacalarinda, kaldirimlarda, yiiriiyiis yollarinda kullanilir.
Deliksiz ytizeyi ile kokuyu kanalizasyon veya yagmursuyu hattindan gelecek kokuyu
engeller.

Siyah renk bitiim boyalidir. Istenildigi takdirde 6zel projelere de istenilen renge
dontstiiriilebilir.

Kullanildig: alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul

projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde kullanilmaktadar.
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» Vana Busakle » Vana Busakle

» Uriin Kodu: BMK-310 » Urin Kodu: BMK-300

» 9 Kg (Tolerans : +/-1 Kg) » 6 Kg (Tolerans : +/-1 Kg)
» Dayanim : 250 kN » Dayanim : 250 kN

Urin Ozellikleri

Icme suyu projelerinde kullanilir. Tek saplama ile gerceveye sabitleme sistemi
mevcuttur. Kilitleme sisteminde 1 adet saplama kullanilmaktadir. Kilitleme sistemi ile
yetkisiz kullanimlar engellenmektedir.
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» Sfero Dokum 600x600 Cerceveli Yagmur Suyu lzgarasi

URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM

AGIRLIK

YSI- 140 600x750Y.S. IZGARASI

88 Kg (+/-3 kg)

YSI-150 600x750Y.S. IZGARASI

75 Kg (+/-3 kg)

YSI- 160 600x750Y.S. IZGARASI

60 Kg (+/-3 kg)

Urin Ozellikleri

-—

Siyah bitiim boya ile boyalidir. Pratik kilit sistemi
bulunmaktadir. Pratik kilitleme sistemi ile yetkisiz
kullanimlar engellenmektedir. Mentese sisteminde
yarikli pim kullanilmaktadir. Cift Hareketli
mentese sistemi ile 120 derece agilim
saglanmaktadir. 120 derece agilim sayesinde

is glivenligi saglanmaktadir. Mentese sistemi

ile yetkisiz kullanimlar engellenmektedir.

Istek halinde manuel kilit sistemi
eklenebilmektedir.

Kullanildig1 alanlar genellikle; Belediye
Yagmursuyu ve Kanalizasyon ihaleleri, Sosyal
yasam ve Peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul
projeleri, devlet binalar1 yada kamu binalar1
projeleri, konut projeleri otopark projeleri ve her
nevi projelerde yagmur suyunu drenaji yapmak
icin kullanilmaktadir.
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» Sfero Dokum 400x600 Cercgeveli ve Oluklu
Yagmur Suyu lzgarasi

URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM AGIRLIK

YSI-120 400x600 Y.S. IZGARASI 45 Kg (+/-3 kg)

YSI-130 400x600 Y.S. IZGARASI 42 Kg (+/-3 kg)

YSI-130 400x600 OLUKLU Y.S. IZGARASI 50 Kg (+/-3 kg)

Urin Ozellikleri
e —

Siyah bitiim boya ile boyalidir. Pratik kilit sistemi
bulunmaktadir. Pratik kilitleme sistemi ile yetkisiz
kullanimlar engellenmektedir. Mentese sisteminde
yarikli pim kullanilmaktadir. Cift hareketli
mentege sistemi ile 120 derece a¢ilim
saglanmaktadir. 120 derece agilim sayesinde is
giivenligi saglanmaktadir. Mentege sistemi ile
yetkisiz kullanimlar engellenmektedir.

Istek halinde manuel kilitleme sistemi yapilabilir.
Kullanildig: alanlar genellikle; belediye
yagmursuyu ve kanalizasyon ihaleleri, sosyal
yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul
projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalar
projeleri, konut projeleri otopark projeleri ve her
nevi projelerde yagmur suyunu drenaji yapmak
icin kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM AGIRLIK TOLERANS | KOSEBENT OLCULERI

DKI-112 125%500%20 KANAL IZGARASI C250 3,50 KG (+/-0,5 kg) 25%25%3

DKI-113 125*500*35 KANAL IZGARASI D 400 5,00 KG (+/-0,5 kg) 40*40*5

DKI- 115 150*500*20 KANAL IZGARASI C250 4,50 KG (+/-0,5 kg) 25%25%3

DKI- 116 150*500*35 KANAL IZGARASI D 400 7,00 KG (+/-0,5 kg) 40*40*5

DKI-120 200%500*20 KANAL IZGARASI C250 6,00 KG (+/-0,5 kg) 25%25%3

DKI-121 200%500*35 KANAL IZGARASI D 400 9,00 KG (+/-1,0 kg) 40*40*5

DKI-125 200*500%20 KANAL IZGARASI C250 8,50 KG (+/-1,0 kg) 25%25%3

DKI- 126 250*500*35 KANAL IZGARASI D 400 10,00 KG (+/-1,0 kg) 40%40%*5

DKI-130 300%500*27 KANAL IZGARASI C250 9,30 KG (+/-1,0 kg) 30%30*3

DKI-131 300*500*35 KANAL IZGARASI D 400 12,00 KG (+/-1,0 kg) 40%40%*5

DKI-135 350%500*35 KANAL IZGARASI C250 10,50 KG (+/-1,0 kg) 40%40*5

DKI- 136 350%500*45 KANAL IZGARASI D 400 14,00 KG (+/-1,5 kg) 50%50%*5

DKI - 140 400%500%45 KANAL IZGARASI C250 14,00 KG (+/-1,0 kg) 50%50%*5
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM AGIRLIK | TOLERANS | KOSEBENT OLCULERI

DKI- 141 400*500*45 KANAL IZGARASI D 400 18,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50%*5

DKI - 145 450*500*45 KANAL IZGARASI C250 18,00 KG (+/-1,0 kg) 50%50%5

DKI - 146 450%500%45 KANAL IZGARASI D 400 20,00 KG (+/-1,0 kg) 50%50%5

DKI-150 500*500*45 KANAL IZGARASI C250 20,00 KG (+/-1,0 kq) 50%50%5

DKI- 151 500%500*45 KANAL IZGARASI D 400 23,00 KG (+/-1,0 kg) 50%*50%5

DKI-130B 300*500%35 BOMBELI KANAL IZGARASI D 400 22,00 KG (+/-1,0 kg) 40%40%*5

DKI-137B 375%500*45 BOMBELI KANAL IZGARASI D 400 35,00 KG (+/-2,0 kg) 50*50%5

Uriin Ozellikleri
-—

Sfero D6kiim kanal 1zgarast C250 ve D400 olarak imal edilmistir. Ozelligi ile Polimer
hazir kanala ve kosebent kanal sistemine uygundur.

Kullanildig: alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul
projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, otopark projeleri
ve her nevi projelerde yagmur suyunu drenaji yapmak i¢in kullanilmaktadir.

kN 250 ( C250 ) kanal 1zgarasina uygulanmasi gereken ( L ) kosebent ol¢iisii : 30*30*3
kN 400 ( D 400 ) kanal 1zgarasina uygulanmasi gereken ( L ) kosebent 6lgiisti : 40*40*5
Ayrica, polimer kanal sistemi uygulamasinda; polimer kanal kendinden kosebentli
oldugundan uygulama esnasinda kanal i¢in gerekli beton kalib1 gakma ve (L) kosebent
kullanma ihtiyaciniz kalmayacaktir.
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URUN KODU

OZELLIKLER

DAYANIM

GENISLIK

UZUNLUK

YUKSEKLIK

PBK-120

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

1000 MM

60 MM

PBK-121

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

500 MM

60 MM

PBK-122

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

1000 MM

80 MM

PBK-123

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

500 MM

80 MM

PBK- 124

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

1000 MM

150 MM

PBK-125

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

500 MM

150 MM

PBK-126

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

1000 MM

200 MM

PBK-127

125 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI

D 400

125 MM

500 MM

200 MM

Urin Ozellikleri

S —

Polimer kanal yapist itibari ile olusan yagmursuyunun drenaja en hizl sekilde iletimi
konusunda en pratik yontemdir. Polimer betonun kaygan ytizeyi ile suyun akigskanliginm
hizlandirmaktadir. Kullanildig1 projelerde yagmursuyu kanali yapmak igin gerekli olan
kanal kalip ve kogebent maliyetini ortadan kaldirmaktadir. Polimer hazir kanalda istek
halinde kilit sistemi uygulanir ve yetkisiz kullanim ve miidahale engellenir. Polimer drenaj
kanal1 dokiim kanal 1zgarasi haricinde, paslanmaz 1zgara, grid 1zgara, fuga ve plastik 1zgara
ile kullanima uyumludur. Kullanildig: alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri,
hastane projeleri, okul projeleri, devlet binalar1 ya da kamu binalar1 projeleri, konut
projeleri, havaalan projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur suyunu drenaj
yapmak i¢in kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM GENISLIK UZUNLUK YUKSEKLIK

PBK-150 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 60 MM

PBK - 151 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 60 MM

PBK-152 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 80 MM

PBK-153 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 80 MM

PBK - 154 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 150 MM

PBK- 155 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 150 MM

PBK-156 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 200 MM

PBK-157 150 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 200 MM

Uriin Ozellikleri

Polimer kanal yapist itibari ile olusan yagmursuyunun
drenaja en hizl sekilde iletimi konusunda en pratik
yontemdir. Polimer Betonun kaygan yiizeyi ile suyun
akiskanligini hizlandirmaktadir. Kullanildig projelerde
yagmursuyu kanali yapmak igin gerekli olan kanal kalip ve
kosebent maliyetini ortadan kaldirmaktadir. Polimer hazir
kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanir ve yetkisiz
kullanim ve miidahale engellenir. Polimer drenaj kanali
dokiim kanal 1zgarasi haricinde, paslanmaz 1zgara, grid
1zgara, fuga ve plastik 1zgara ile kullanima uyumludur.
Kullanildigr alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj
projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binalar1
yada kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur
suyunu drenaj yapmak icin kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM GENISLIK UZUNLUK YUKSEKLIK

PBK-200 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 60 MM

PBK - 201 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 60 MM

PBK - 202 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 203 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 80 MM

PBK - 204 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 150 MM

PBK - 205 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 150 MM

PBK - 206 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 207 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 200 MM

PBK - 208 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 250 MM

PBK - 209 200 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 250 MM

Urin Ozellikleri
-—

Polimer kanal yapisi itibari ile olugsan yagmursuyunun
drenaja en hizli sekilde iletimi konusunda en pratik
yontemdir. Polimer Betonun kaygan ytizeyi ile suyun
akiskanligini hizlandirmaktadir. Kullanildig: projelerde
yagmursuyu kanali yapmak igin gerekli olan kanal kalip ve
kosebent maliyetini ortadan kaldirmaktadir. Polimer hazir
kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanir ve yetkisiz
kullanim ve miidahale engellenir. Polimer drenaj kanali
dokiim kanal 1zgarasi haricinde, paslanmaz 1zgara, grid
1zgara, fuga ve plastik 1zgara ile kullanima uyumludur.
Kullanildigr alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj
projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binalar1
yada kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur
suyunu drenaj yapmak i¢in kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM GENISLIK UZUNLUK YUKSEKLIK

PBK - 250 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 251 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 80 MM

PBK - 252 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 150 MM

PBK-253 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 150 MM

PBK - 254 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 255 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 200 MM

PBK-256 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 250 MM

PBK-257 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 250 MM

PBK - 258 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 300 MM

PBK - 259 250 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 300 MM

Urin Ozellikleri
-— e

Polimer kanal yapisi itibari ile olugsan yagmursuyunun
drenaja en hizli sekilde iletimi konusunda en pratik
yontemdir. Polimer Betonun kaygan ytizeyi ile suyun
akigkanligini hizlandirmaktadir. Kullanildig: projelerde
yagmursuyu kanali yapmak igin gerekli olan kanal kalip ve
kosebent maliyetini ortadan kaldirmaktadir. Polimer hazir
kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanir ve yetkisiz
kullanim ve miidahale engellenir. Polimer drenaj kanali
dokiim kanal 1zgarasi haricinde, paslanmaz 1zgara, grid
1zgara, fuga ve plastik 1zgara ile kullanima uyumludur.
Kullanildigr alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj
projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binalar1
yada kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur
suyunu drenaj yapmak i¢in kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM GENISLIK UZUNLUK YUKSEKLIK

PBK - 300 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 80 MM

PBK-301 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 80 MM

PBK - 302 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 150 MM

PBK-303 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 150 MM

PBK-304 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 305 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 200 MM

PBK-306 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 250 MM

PBK - 307 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 250 MM

PBK-308 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 300 MM

PBK - 309 300 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 300 MM

Urin Ozellikleri
—

Polimer kanal yapisi itibari ile olugsan yagmursuyunun
drenaja en hizli sekilde iletimi konusunda en pratik
yontemdir. Polimer Betonun kaygan ytizeyi ile suyun
akiskanligini hizlandirmaktadir. Kullanildig: projelerde
yagmursuyu kanali yapmak igin gerekli olan kanal kalip ve
kosebent maliyetini ortadan kaldirmaktadir. Polimer hazir
kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanir ve yetkisiz
kullanim ve miidahale engellenir. Polimer drenaj kanali
dokiim kanal 1zgarasi haricinde, paslanmaz 1zgara, grid
1zgara, fuga ve plastik 1zgara ile kullanima uyumludur.
Kullanildigr alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj
projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binalar1
yada kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani
projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yagmur
suyunu drenaj yapmak i¢in kullanilmaktadir.
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URUN KODU OZELLIKLER DAYANIM GENISLIK UZUNLUK YUKSEKLIK

PBK - 400 400 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 401 400 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 500 MM 200 MM

PBK - 402 400 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 1000 MM 300 MM

PBK - 403 400 MM POLIMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 500 MM 300 MM

Urin Ozellikleri
—

Polimer kanal yapisi itibari ile olusan yagmursuyunun drenaja en hizl sekilde iletimi
konusunda en pratik yontemdir. Polimer Betonun kaygan ytizeyi ile suyun akiskanligini
hizlandirmaktadir. Kullanildig: projelerde yagmursuyu kanali yapmak igin gerekli olan
kanal kalip ve kosebent maliyetini ortadan kaldirmaktadir. Polimer hazir kanalda istek
halinde kilit sistemi uygulanir ve yetkisiz kullanim ve miidahale engellenir. Polimer drenaj

kanal1 dokiim kanal 1zgaras: haricinde, grid 1zgara, ile kullanima uyumludur. Kullanildig:
alanlar genellikle; sosyal yasam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet
binalar1 yada kamu binalar1 projeleri, konut projeleri, havaalani projeleri, otopark projeleri ve
her nevi projelerde yagmur suyunu drenaj yapmak icin kullanilmaktadir.
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» $-100 Viyaduk Suzgeg¢

» 375*375 cm Kare Suzge¢

» YUkseklik: 25 cm

» Q 100 ve Q 150 Dikey Alttan Cikish Suz

» $-300 L Tipi Yer Suzgeci

» YUkseklik: 14 cm

» Q70 ve Q 100 Yandan Cikigh Yer Suzg
» $-150 Viyaduk Suzge¢

» 375*375 cm Kare Suzgecg

» Yukseklik: 22 cm

» Q 100 ve Q 150 Yandan Cikigh Suzg
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» $-250 Yer Suzgeci

» 20*20 cm Kare Sifonlu Yer Suzgeci

» YUkseklik: 16 cm

» Q 50 ve Q 70 Dikey Alttan Cikish Yer Suzge
» $-200 Yer Suzgeci

» 30*30 cm Kare Sifonlu Yer Suzgeci

» YUkseklik: 13 cm

»Q50-Q70- Q100 Dikey Alitan Cikish Yer Suzgeci

Oturma Bank Ayaklan

=
URUN KODU : OBE-100 URUN KODU : OBE-200
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» Urin Kodu : SE -100

Uriin Ozellikleri

» Urin Kodu : SE - 200

Uriin Ozellikleri

—

Sinir eleman yapist itibari ile sfero dokiim ve
pik dokiim yapilabilmektedir. Bitiim boyalidir.
Istek halinde elektrostatik toz boya ve firin boya
yapilarak soyulmasi uzun siireler engellenebilir.
Alt taban genisligi 25*25 cm gelmektedir.
Yiikseklik ol¢tisii : 55 cm gelmektedir.

Kaldirim baglangicina uygulanan sinir eleman;
ylriiyiis yoluna arag¢ ¢gikmasini engeller.

—

Smir eleman yapist itibari ile sfero dokiim ve
pik dokiim yapilabilmektedir. Bitiim boyalidir.
Istek halinde elektrostatik toz boya ve firm boya
yapilarak soyulmas: uzun siireler engellenebilir.
Alt taban altigen olup genisligi 23 cm
gelmektedir.

Yiikseklik olgiisii : 45 cm gelmektedir.

Kaldirim baglangicina uygulanan sinir eleman;
yliriiyiis yoluna arag ¢cikmasini engeller.
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» Uriin Kodu : SE - 400

Uriin Ozellikleri

» Uriin Kodu : SE - 300

Uriin Ozellikleri

—

Celik sinir eleman, bitiim boyalidir. Istek
halinde elektrostatik toz boya ve firin boya

yapilarak soyulmasi uzun siireler engellenebilir.

Alt taban genisligi 26 cm gelmektedir.
Yiikseklik 6l¢iisii : 50 cm ve 60 cm gelmektedir.
Kaldirim baslangicina uygulanan sinir elemans;
yliriiyiis yoluna arag¢ ¢ikmasini engeller.

—

Smir eleman yapist itibari ile sfero dokiim ve
pik dokiim yapilabilmektedir. Bitiim boyalidir.
Istek halinde elektrostatik toz boya ve firm boya
yapilarak soyulmas: uzun siireler engellenebilir.
Alt taban genisligi 20 cm gelmektedir.
Yiikseklik olgtisii : 50 cm gelmektedir.

Kaldirim baglangicina uygulanan sinir elemany;
yliriiyiis yoluna arag ¢ikmasini engeller.
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» Uriin Kodu : SE - 500 » Uriin Kodu : ADI - 100
» AGAC DIBIi IZGARA

Uriin Ozellikleri Uriin Ozellikleri
S -_—

Celik sinir eleman, bitiim boyalidir. Istek Agac diplerinde ve kaldirimlarda kullanilir.
halinde elektrostatik toz boya ve firin boya Bahgedeki agac dipleri icin estetik gortiniim
yapilarak soyulmasi uzun siireler engellenebilir. | kazandiran dokiim malzemesidir.

Alt taban genisligi 17 cm, 19 cm ve 21 cm
gelmektedir.

Yiikseklik ol¢iisti : 50 cm , 60 cm ve 65 cm
gelmektedir.

Reflektor ozelligi vardir.

Kaldirim baglangicina uygulanan sinir eleman;
ylriiylis yoluna arag ¢ikmasini engeller.
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