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Hakkımızda

Markamız statik ve sağlam olarak yapılan altyapının yerin üstünde görülecek 

olan kalite markası olarak 2000 li yıllarda başlayan birikimi ile Sfero Döküm ve 

Pik Döküm sektöründe, ayrıca sanayi ve altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme drenaj 

ekipmanlarının bütünleyicisi olan Polimer Kanal Drenaj Sistemlerinde üretim 

faaliyetine başlamıştır. Bu doğrultuda TSE, EN, CE, İSO9001 standartlarının 

gerektirdiği üretim şartları ve kalitesini kapsayacak şekilde doğanın yapısını bozmadan 

ve kaliteden ödün vermeden siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. 

Dolayısı ile yaşam projeleri, otoparklar, sosyal tesisler, dış mekanlar, fabrika projeleri, 

hastane projeleri, özel kuruluşlar, belediyeler ve yağmursuyu ve kanalizasyon 

çalışmaları, kısacası suyun olduğu her yerde Urban Döküm' ü görmek mümkündür. 

Urban Döküm, yılların deneyimi ile kentsel yaşam ve altyapı ürünleri olarak dökme 

demir ve polimer kanal ürünleri konusunda hizmet vermektedir. Bütün altyapı ve 

drenaj sistemleri ve sosyal yaşam projelerinde ihtiyacınız olan; kanal ızgaraları, 

polimer kanal, kanalizasyon kapakları, yağmur suyu ızgaraları, Türk Telekom 

kapakları, yer süzgeçleri, otopark süzgeçleri, oturma bankları, sfero döküm kapaklar, 

pik döküm ızgaralar ve özel siparişleri mühendislik ve mimarlık beğenisine 

sunmaktadır. 

MİSYONUMUZ 
Bütüncül bir yaklaşımla Urban Döküm, suya yön veren teknolojinin belirleyici markası 

olmaktır. 

VİZYONUMUZ 
Medeniyet yarışında ileriye doğru yol alırken toplumların kalkınmasına, refahına 

katkıda bulunan önde gelen kurumlar içinde yer almaktır. Oluşumumuz bilgi ve 

tecrübe birikiminin verdiği övüncü tüm dost ve müşterilerimizle paylaşarak, zamanı 

yakalayan, gelecekte farklı hizmet ve teknolojik gelişmeleri, üretim çeşitlerini, hizmet 

kervanına katmanın azim ve gayreti ile yarınlara koşmaktır. 
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Sfero Döküm

Sfero döküm, demir çeliğine benzer bir matris içinde dağılmış küre şekilli 

grafitlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Mikro yapı açısından gri dökme demirden tek 

ayrıcalığı grafitlerin şeklidir. 

Sfero dökme demirler, gri dökme demirin başlıca avantajları (düşük ergime derecesi, iyi 

akışkanlık ve dökülebilme mükemmel işlenebilme ve iyi kesme mukavemeti) ile 

çeliğin mühendislik yönünden avantajlarına (yüksek mukavemet, tokluk, süneklik, 

sıcak işlenebilme ve sertleşme) sahip bir malzemedir. Yani sfero dökme demirler 

mekanik özellikleri bakımından çelik döküme özdeş, üretim yöntemi açısından dökme 

demir karakteri taşıyan özel bir malzemedir. 

Gri dökme demir ve sfero dökme demir kimyasal bileşimleri (kükürt ve magnezyum 

haricinde) esas olarak birbirinin aynı olmasına rağmen bu iki dökme demir oldukça 

farklı katılaşırlar. Bu farklılık malzemenin mekanik özelliklerini de değiştirmektedir. 

Mikro yapı açısından sfero dökme demirin gri dökme demirden tek farklılığı 

grafitlerin şeklidir. Gri dökme demirde grafitler keskin köşeli olduğundan gerilim 

yükselmesine sebebiyet verirler. Bir anlamda çentik etkisi yaratırlar. Malzemeye 

yapılacak yüklemelerde oluşabilecek çatlaklar önce bu kısımlardan başlar. 

Grafitler ayrıca matriste bir devamsızlık yara�ığından metal zayıf ve gevrek olur. 

Metal matrisin çekme mukavemeti 60-100 Kg/mm² civarında olduğu halde, gri dökme 

Demirin mukavemeti 18 - 30 kg/mm²dir. Eğer gri dökme demirdeki gibi keskin köşeli 

grafit yapısı, sfero dökme demirdeki gibi keskin köşeli grafit yapısına dönüştürülürse 

matris devamlılığı çok daha az bozulacak ve çentik etkisi yaratmayan küresel grafitler 

malzeme mukavemetini ar�ıracaktır. 

Sfero dökme demirin çekme mukavemeti gri dökme demirden çok daha yüksektir. 

SINIF kN TON TİP

A 15 15 kN 1.5 Ton Hafif Yük

KULLANILDIĞI YERLER
İk� tekerlekl� araçlar kullanan ve yayalar tarafından kullanılan yüzeyler, 

alanlar veya yeş�l alanlar �ç�n. 

B 125 125 kN 12.5 Ton Orta 
Hafif Yük Özell�kle Tur�zm araçları �ç�n park zem�nler� veya kaldırımları �ç�n. 

C 250 250 kN 25 Ton Orta Yük Ağır araçlar �ç�n park ve yol kenan, sokaklarda kaldırımlar ve yaya bölges� �ç�n. 

D 400 400 kN 40 Ton Ağır Yük Yaya sokağı, yol şer�d�, sokak ve yol �ç�n. 

E 600 600 kN 60 Ton Özel Alanlar Fabr�ka, l�man bölges�, hava l�manı g�b� özel yüzeylerde kullanılab�l�rler. 

F 900 900 kN 90 Ton Özel Alanlar Fabr�ka, l�man bölges�, hava l�manı g�b� özel yüzeylerde kullanılab�l�rler. 
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Baca Kapama Elemanları

4Sfero Döküm Pratik Kilitli Orta Haf Yük Baca Kapağı
Ürün Kodu: BMK-1154
55 Kg (Tolerans : +/-3 Kg)4
Dayanım : 125 kN - 250 kN4

Ürün Özellikleri

Yaya ve bisiklet, motosiklet yüküne dayanımlıdır. Genellikle yükün olmadığı projelerde 

kullanılır. Kapakla yekpare PRATİK AÇ-KAPA KİLİT sistemi mevcu�ur. Pratik Kilit 

Sistemi sayesinde kolayca kilitlenebilmektedir. Özel Levye anahtarı ile tek hamlede 

kolayca açılabilmektedir. Kilitleme sistemi ile yetkisiz kullanımlar engellenmektedir. 

Pratik Kilit Sistemi Kapakla yekparedir, yetkisiz kişilerce anahtarsız açılamaz. Pratik 

kilitleme sistemi ile ses kirliliği önlenmektedir. İstek halinde deliksiz üretilebilir. Sabit 

(Tek mafsallı) 1 adet menteşe sistemi mevcu�ur. Menteşe sisteminde 1 adet saplama 

kullanılmaktadır. Sabit menteşe sistemi ile 120 derece açılım sağlanmaktadır. 

120 derece açılım sayesinde iş güvenliği sağlanmaktadır.

Projeleriniz de kullanacağınız kapağın deliksiz olması metan gazı birikmesine neden 

olabilir. Bu neden ile mutlaka çevreye rahatsızlık vermeyecek bir bölümde delikli kapak 

kullanmaya özen gösteriniz.

Siyah renk bitüm boyalıdır. İstenildiği takdirde özel projelere de istenilen renge 

dönüştürülebilir. Kullanıldığı alanlar genellikle; Sosyal yaşam ve Peyzaj projeleri, 

hastane projeleri, okul projeleri, devlet binaları yada kamu binaları projeleri, 

konut projeleri, havaalanı projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde 

yağmur suyunu drenaj yapmak için kullanılmaktadır.

www.urbandokum.com



Baca Kapama Elemanları

4Sfero Döküm Pratik Kilitli Orta - Ağır Yük Baca Kapağı 
Ürün Kodu: BMK-1204
65 Kg (Tolerans : +/-3 Kg ) 4
Dayanım : 250 kN - 400 kN4

Ürün Özellikleri

Orta ve ağır araç yüküne dayanımlıdır. Kapakla yekpare PRATİK AÇ-KAPA KİLİT 

sistemi mevcu�ur. Pratik Kilit Sistemi sayesinde kolayca kilitlenebilmektedir. Özel 

Levye anahtarı ile tek hamlede kolayca açılabilmektedir. Kilitleme sistemi ile yetkisiz 

kullanımlar engellenmektedir. Pratik Kilit Sistemi Kapakla yekparedir, yetkisiz kişilerce 

anahtarsız açılamaz. Pratik kilitleme sistemi ile ses kirliliği önlenmektedir. Sabit (Tek 

mafsallı) 1 adet menteşe sistemi mevcu�ur. Menteşe sisteminde 1 adet saplama 

kullanılmaktadır. Sabit menteşeli açılım sayesinde İş Güvenliği sağlanmaktadır. 

Projeleriniz de kullanacağınız kapağın deliksiz olması ha�a metan gazı birikmesine 

neden olabilir. Bu neden ile mutlaka çevreye rahatsızlık verecek bir bölümde delikli 

kapak kullanmaya özem gösteriniz. 

Siyah renk bitüm boyalıdır. İstenildiği takdirde özel projelere de istenilen renge 

dönüştürülebilir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; Sosyal yaşam ve Peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları yada kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur suyunu drenaj yapmak için 

kullanılmaktadır. 

www.urbandokum.com



Baca Kapama Elemanları

4Sfero Döküm Manuel Kilitli Ağır Yük Baca Kapağı  
Ürün Kodu: BMK-1304
86 Kg  (Tolerans : +/-3 Kg ) 4
Dayanım : 400 kN -600 kN4

Ürün Özellikleri

Ağır yük araç trafiğine dayanımlıdır. Üç adet manuel kilitleme sistemi mevcu�ur. 

Kilitleme sistemi ile yetkisiz kullanımlar engellenmektedir. Kilitleme sistemi ile ses 

kirliliği önlenmektedir. Çift mafsallı sistemi mevcu�ur. Menteşe sistemi ile 180 derece 

açılım sağlanmaktadır. 180 derece açılım sayesinde İş Güvenliği sağlanmaktadır. 

Doğrusal ağır yükün sürekli olarak uygulandığı ana cadde, havaalanı, liman 

projelerinde kullanılmaktadır. 

Siyah renk bitüm boyalıdır. İstenildiği takdirde özel projelere de istenilen renge 

dönüştürülebilir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları ya da kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur suyunu drenaj yapmak için 

kullanılmaktadır. 
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Baca Kapama Elemanları

4Sfero Döküm 600 X 800 X 50 Ek Odası Kapağı
Ürün Kodu: BMK-4104
55 Kg  (Tolerans : +/-3 Kg ) 4
Dayanım : 250 kN4

Ürün Özellikleri

Türk Telekom Projelerinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca; belediye ve özel projelerde elektrik hatlarında ve fiberoptik hatlarda da 

kullanılmaktadır. 

Deliksiz yüzeyi ile içeriye kutu menfez yada kablo boxlarında su almayı engeller. 

Siyah renk bitüm boyalıdır. İstenildiği takdirde özel projelere de istenilen renge 

dönüştürülebilir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları ya da kamu binalarında kullanılmaktadır. Konut projeleri, 

havaalanı projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde kullanılmaktadır. 
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Baca Kapama Elemanları

4Sfero Döküm 800x1200 Çiftli Odası Kapağı
Ürün Kodu: BMK-4304
104 Kg  (Tolerans : +/-3 Kg ) 4
Dayanım : 250 kN4

Ürün Özellikleri

Türk Telekom Projelerinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca; belediye ve özel projelerde elektrik hatlarında ve fiberoptik hatlarda da 

kullanılmaktadır. 

Deliksiz yüzeyi ile içeriye kutu menfez yada kablo boxlarında su almayı engeller. 

Siyah renk bitüm boyalıdır. İstenildiği takdirde özel projelere de istenilen renge 

dönüştürülebilir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları ya da kamu binalarında kullanılmaktadır. Konut projeleri, 

havaalanı projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde kullanılmaktadır. 
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Baca Kapama Elemanları

Ürün Özellikleri

Genellikle kare parsel bacalarında, kaldırımlarda, yürüyüş yollarında kullanılır. 

Deliksiz yüzeyi ile kokuyu kanalizasyon veya yağmursuyu ha�ından gelecek kokuyu 

engeller. 

Siyah renk bitüm boyalıdır. İstenildiği takdirde özel projelere de istenilen renge 

dönüştürülebilir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları ya da kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde kullanılmaktadır. 

ÜRÜN KODU

MBK - 210

MBK - 220

MBK - 230

ÖZELLİKLER

30x30 Kare Kapak

40x40 Kare Kapak

50x50 Kare Kapak

DAYANIM

C 250

C 250

C 250

AĞIRLIK

30 Kg (+/-3 kg)

35 Kg (+/-3 kg)

45 Kg (+/-3 kg)

www.urbandokum.com



Baca Kapama Elemanları

4Vana Buşakle
Ürün Kodu: BMK-3104
9 Kg  (Tolerans : +/-1 Kg ) 4
Dayanım : 250 kN4

Ürün Özellikleri

İçme suyu projelerinde kullanılır. Tek saplama ile çerçeveye sabitleme sistemi 

mevcu�ur. Kilitleme sisteminde 1 adet saplama kullanılmaktadır. Kilitleme sistemi ile 

yetkisiz kullanımlar engellenmektedir. 

4Vana Buşakle
Ürün Kodu: BMK-3004
6 Kg  (Tolerans : +/-1 Kg ) 4
Dayanım : 250 kN4
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Ürün Özellikleri

Siyah bitüm boya ile boyalıdır. Pratik kilit sistemi 

bulunmaktadır. Pratik kilitleme sistemi ile yetkisiz 

kullanımlar engellenmektedir. Menteşe sisteminde 

yarıklı pim kullanılmaktadır. Çift Hareketli 

menteşe sistemi ile 120 derece açılım 

sağlanmaktadır. 120 derece açılım sayesinde 

iş güvenliği sağlanmaktadır. Menteşe sistemi 

ile yetkisiz kullanımlar engellenmektedir. 

İstek halinde manuel kilit sistemi 

eklenebilmektedir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; Belediye 

Yağmursuyu ve Kanalizasyon ihaleleri, Sosyal 

yaşam ve Peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları yada kamu binaları 

projeleri, konut projeleri otopark projeleri ve her 

nevi projelerde yağmur suyunu drenajı yapmak 

için kullanılmaktadır. 

ÜRÜN KODU

YSI - 140 

YSI - 150

YSI - 160

ÖZELLİKLER

600x750 Y.S. IZGARASI 

600x750 Y.S. IZGARASI 

600x750 Y.S. IZGARASI 

DAYANIM

D 400

D 400

D 400

AĞIRLIK

88 Kg (+/-3 kg)

75 Kg (+/-3 kg)

60 Kg (+/-3 kg)

4Sfero Döküm 600x600 Çerçeveli Yağmur Suyu Izgarası
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Ürün Özellikleri

Siyah bitüm boya ile boyalıdır. Pratik kilit sistemi 

bulunmaktadır. Pratik kilitleme sistemi ile yetkisiz 

kullanımlar engellenmektedir. Menteşe sisteminde 

yarıklı pim kullanılmaktadır. Çift hareketli 

menteşe sistemi ile 120 derece açılım 

sağlanmaktadır. 120 derece açılım sayesinde iş 

güvenliği sağlanmaktadır. Menteşe sistemi ile 

yetkisiz kullanımlar engellenmektedir. 

İstek halinde manuel kilitleme sistemi yapılabilir. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; belediye 

yağmursuyu ve kanalizasyon ihaleleri, sosyal 

yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları ya da kamu binaları 

projeleri, konut projeleri otopark projeleri ve her 

nevi projelerde yağmur suyunu drenajı yapmak 

için kullanılmaktadır. 

ÜRÜN KODU

YSI - 120 

YSI - 130

YSI - 130

ÖZELLİKLER

400x600 Y.S. IZGARASI 

400x600 Y.S. IZGARASI 

400x600 OLUKLU Y.S. IZGARASI 

DAYANIM

D 400

D 400

D 400

AĞIRLIK

45 Kg (+/-3 kg)

42 Kg (+/-3 kg)

50 Kg (+/-3 kg)

4Sfero Döküm 400x600 Çerçeveli ve Oluklu 
   Yağmur Suyu Izgarası
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ÜRÜN KODU

DKI - 112

ÖZELLİKLER

125*500*20 KANAL IZGARASI

DAYANIM

C 250

AĞIRLIK

3,50 KG

TOLERANS KÖŞEBENT ÖLÇÜLERİ

(+/-0,5 kg) 25*25*3

DKI - 113 125*500*35 KANAL IZGARASI D 400 5,00 KG (+/-0,5 kg) 40*40*5

DKI - 115 150*500*20 KANAL IZGARASI C 250 4,50 KG (+/-0,5 kg) 25*25*3

DKI - 116 150*500*35 KANAL IZGARASI D 400 7,00 KG (+/-0,5 kg) 40*40*5

DKI - 120 200*500*20 KANAL IZGARASI C 250 6,00 KG (+/-0,5 kg) 25*25*3

DKI - 121 200*500*35 KANAL IZGARASI D 400 9,00 KG (+/-1,0 kg) 40*40*5

DKI - 125 200*500*20 KANAL IZGARASI C 250 8,50 KG (+/-1,0 kg) 25*25*3

DKI - 126 250*500*35 KANAL IZGARASI D 400 10,00 KG (+/-1,0 kg) 40*40*5

DKI - 130 300*500*27 KANAL IZGARASI C 250 9,30 KG (+/-1,0 kg) 30*30*3

DKI - 131 300*500*35 KANAL IZGARASI D 400 12,00 KG (+/-1,0 kg) 40*40*5

DKI - 135 350*500*35 KANAL IZGARASI C 250 10,50 KG (+/-1,0 kg) 40*40*5

DKI - 136 350*500*45 KANAL IZGARASI D 400 14,00 KG (+/-1,5 kg) 50*50*5

DKI - 140 400*500*45 KANAL IZGARASI C 250 14,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50*5
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Ürün Özellikleri

Sfero Döküm kanal ızgarası C250 ve D400 olarak imal edilmiştir. Özelliği ile Polimer 

hazır kanala ve köşebent kanal sistemine uygundur. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul 

projeleri, devlet binaları ya da kamu binaları projeleri, konut projeleri, otopark projeleri 

ve her nevi projelerde yağmur suyunu drenajı yapmak için kullanılmaktadır. 

kN 250 ( C250 ) kanal ızgarasına uygulanması gereken ( L ) köşebent ölçüsü : 30*30*3 

kN 400 ( D 400 ) kanal ızgarasına uygulanması gereken ( L ) köşebent ölçüsü : 40*40*5 

Ayrıca, polimer kanal sistemi uygulamasında; polimer kanal kendinden köşebentli 

olduğundan uygulama esnasında kanal için gerekli beton kalıbı çakma ve (L) köşebent 

kullanma ihtiyacınız kalmayacaktır. 
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ÜRÜN KODU ÖZELLİKLER DAYANIM AĞIRLIK TOLERANS KÖŞEBENT ÖLÇÜLERİ

DKI - 141 400*500*45 KANAL IZGARASI D 400 18,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50*5

DKI - 145 450*500*45 KANAL IZGARASI C 250 18,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50*5

DKI - 146 450*500*45 KANAL IZGARASI D 400 20,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50*5

DKI - 150 500*500*45 KANAL IZGARASI C 250 20,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50*5

DKI - 151 500*500*45 KANAL IZGARASI D 400 23,00 KG (+/-1,0 kg) 50*50*5

DKI - 130B 300*500*35 BOMBELİ KANAL IZGARASI D 400 22,00 KG (+/-1,0 kg) 40*40*5

DKI - 137B 375*500*45 BOMBELİ KANAL IZGARASI D 400 35,00 KG (+/-2,0 kg) 50*50*5



ÜRÜN KODU

PBK - 120

ÖZELLİKLER

125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI

DAYANIM

D 400

GENİŞLİK

125 MM

UZUNLUK YÜKSEKLİK

1000 MM 60 MM

PBK - 121 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 500 MM 60 MM

PBK - 122 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 123 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 500 MM 80 MM

PBK - 124 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 1000 MM 150 MM

PBK - 125 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 500 MM 150 MM

PBK - 126 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 127 125 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 125 MM 500 MM 200 MM

Ürün Özellikleri

Polimer kanal yapısı itibarı ile oluşan yağmursuyunun drenaja en hızlı şekilde iletimi 

konusunda en pratik yöntemdir. Polimer betonun kaygan yüzeyi ile suyun akışkanlığını 

hızlandırmaktadır. Kullanıldığı projelerde yağmursuyu kanalı yapmak için gerekli olan 

kanal kalıp ve köşebent maliyetini ortadan kaldırmaktadır.  Polimer hazır kanalda istek 

halinde kilit sistemi uygulanır ve yetkisiz kullanım ve müdahale engellenir.  Polimer drenaj 

kanalı döküm kanal ızgarası haricinde, paslanmaz ızgara, grid ızgara, fuga ve plastik ızgara 

ile kullanıma uyumludur. Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, 

hastane projeleri, okul projeleri, devlet binaları ya da kamu binaları projeleri, konut 

projeleri, havaalanı projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur suyunu drenaj 

yapmak için kullanılmaktadır. 

www.urbandokum.com

Polimer Beton Drenaj Kanalı



ÜRÜN KODU

PBK - 150

ÖZELLİKLER

150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI

DAYANIM

D 400

GENİŞLİK

150 MM

UZUNLUK YÜKSEKLİK

1000 MM 60 MM

PBK - 151 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 60 MM

PBK - 152 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 153 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 80 MM

PBK - 154 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 150 MM

PBK - 155 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 150 MM

PBK - 156 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 157 150 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 150 MM 500 MM 200 MM

Ürün Özellikleri

Polimer kanal yapısı itibarı ile oluşan yağmursuyunun 

drenaja en hızlı şekilde iletimi konusunda en pratik 

yöntemdir. Polimer Betonun kaygan yüzeyi ile suyun 

akışkanlığını hızlandırmaktadır. Kullanıldığı projelerde 

yağmursuyu kanalı yapmak için gerekli olan kanal kalıp ve 

köşebent maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Polimer hazır 

kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanır ve yetkisiz 

kullanım ve müdahale engellenir.  Polimer drenaj kanalı 

döküm kanal ızgarası haricinde, paslanmaz ızgara, grid 

ızgara, fuga ve plastik ızgara ile kullanıma uyumludur. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj 

projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binaları 

yada kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur 

suyunu drenaj yapmak için kullanılmaktadır. 

www.urbandokum.com

Polimer Beton Drenaj Kanalı



Ürün Özellikleri

ÜRÜN KODU ÖZELLİKLER DAYANIM GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK

PBK - 200 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 60 MM

PBK - 201 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 60 MM

PBK - 202 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 203 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 80 MM

PBK - 204 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 150 MM

PBK - 205 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 150 MM

PBK - 206 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 207 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 200 MM

PBK - 208 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 1000 MM 250 MM

PBK - 209 200 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 200 MM 500 MM 250 MM
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Polimer Beton Drenaj Kanalı

Polimer kanal yapısı itibarı ile oluşan yağmursuyunun 

drenaja en hızlı şekilde iletimi konusunda en pratik 

yöntemdir. Polimer Betonun kaygan yüzeyi ile suyun 

akışkanlığını hızlandırmaktadır. Kullanıldığı projelerde 

yağmursuyu kanalı yapmak için gerekli olan kanal kalıp ve 

köşebent maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Polimer hazır 

kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanır ve yetkisiz 

kullanım ve müdahale engellenir.  Polimer drenaj kanalı 

döküm kanal ızgarası haricinde, paslanmaz ızgara, grid 

ızgara, fuga ve plastik ızgara ile kullanıma uyumludur. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj 

projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binaları 

yada kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur 

suyunu drenaj yapmak için kullanılmaktadır.



Ürün Özellikleri

ÜRÜN KODU ÖZELLİKLER DAYANIM GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK

PBK - 250 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 251 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 80 MM

PBK - 252 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 150 MM

PBK - 253 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 150 MM

PBK - 254 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 255 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 200 MM

PBK - 256 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 250 MM

PBK - 257 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 250 MM

PBK - 258 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 1000 MM 300 MM

PBK - 259 250 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 250 MM 500 MM 300 MM
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Polimer Beton Drenaj Kanalı

Polimer kanal yapısı itibarı ile oluşan yağmursuyunun 

drenaja en hızlı şekilde iletimi konusunda en pratik 

yöntemdir. Polimer Betonun kaygan yüzeyi ile suyun 

akışkanlığını hızlandırmaktadır. Kullanıldığı projelerde 

yağmursuyu kanalı yapmak için gerekli olan kanal kalıp ve 

köşebent maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Polimer hazır 

kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanır ve yetkisiz 

kullanım ve müdahale engellenir.  Polimer drenaj kanalı 

döküm kanal ızgarası haricinde, paslanmaz ızgara, grid 

ızgara, fuga ve plastik ızgara ile kullanıma uyumludur. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj 

projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binaları 

yada kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur 

suyunu drenaj yapmak için kullanılmaktadır.



Ürün Özellikleri

ÜRÜN KODU ÖZELLİKLER DAYANIM GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK

PBK - 300 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 80 MM

PBK - 301 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 80 MM

PBK - 302 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 150 MM

PBK - 303 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 150 MM

PBK - 304 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 305 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 200 MM

PBK - 306 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 250 MM

PBK - 307 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 250 MM

PBK - 308 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 1000 MM 300 MM

PBK - 309 300 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 300 MM 500 MM 300 MM
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Polimer Beton Drenaj Kanalı

Polimer kanal yapısı itibarı ile oluşan yağmursuyunun 

drenaja en hızlı şekilde iletimi konusunda en pratik 

yöntemdir. Polimer Betonun kaygan yüzeyi ile suyun 

akışkanlığını hızlandırmaktadır. Kullanıldığı projelerde 

yağmursuyu kanalı yapmak için gerekli olan kanal kalıp ve 

köşebent maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Polimer hazır 

kanalda istek halinde kilit sistemi uygulanır ve yetkisiz 

kullanım ve müdahale engellenir.  Polimer drenaj kanalı 

döküm kanal ızgarası haricinde, paslanmaz ızgara, grid 

ızgara, fuga ve plastik ızgara ile kullanıma uyumludur. 

Kullanıldığı alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj 

projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet binaları 

yada kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı 

projeleri, otopark projeleri ve her nevi projelerde yağmur 

suyunu drenaj yapmak için kullanılmaktadır.



Ürün Özellikleri

ÜRÜN KODU ÖZELLİKLER DAYANIM GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK

PBK - 400 400 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 1000 MM 200 MM

PBK - 401 400 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 500 MM 200 MM

PBK - 402 400 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 1000 MM 300 MM

PBK - 403 400 MM POLİMER KANAL VE IZGARASI D 400 400 MM 500 MM 300 MM
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Polimer Beton Drenaj Kanalı

Polimer kanal yapısı itibarı ile oluşan yağmursuyunun drenaja en hızlı şekilde iletimi 

konusunda en pratik yöntemdir. Polimer Betonun kaygan yüzeyi ile suyun akışkanlığını 

hızlandırmaktadır. Kullanıldığı projelerde yağmursuyu kanalı yapmak için gerekli olan 

kanal kalıp ve köşebent maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Polimer hazır kanalda istek 

halinde kilit sistemi uygulanır ve yetkisiz kullanım ve müdahale engellenir.  Polimer drenaj 

kanalı döküm kanal ızgarası haricinde, grid ızgara, ile kullanıma uyumludur. Kullanıldığı 

alanlar genellikle; sosyal yaşam ve peyzaj projeleri, hastane projeleri, okul projeleri, devlet 

binaları yada kamu binaları projeleri, konut projeleri, havaalanı projeleri, otopark projeleri ve 

her nevi projelerde yağmur suyunu drenaj yapmak için kullanılmaktadır.



4S-100 Viyadük Süzgeç
375*375 cm Kare Süzgeç4
Yükseklik: 25 cm4
Q 100 ve Q 150 Dikey Alttan Çıkışlı Süzgeç4

4S-300 L Tipi Yer Süzgeci
Yükseklik: 14 cm4
Q 70 ve Q 100 Yandan Çıkışlı Yer Süzgeci4

4S-150 Viyadük Süzgeç
375*375 cm Kare Süzgeç4
Yükseklik: 22 cm4
Q 100 ve Q 150 Yandan Çıkışlı Süzgeç4

www.urbandokum.com

Süzgeç - Viyadük - Yer - Çatı - Otopark



Süzgeç - Viyadük - Yer - Çatı - Otopark
Oturma Bank Ayakları 

4S-250 Yer Süzgeci
20*20 cm Kare Sifonlu Yer Süzgeci4
Yükseklik: 16 cm4
Q 50 ve Q 70 Dikey Alttan Çıkışlı Yer Süzgeci4

4S-200 Yer Süzgeci
30*30 cm Kare Sifonlu Yer Süzgeci4
Yükseklik: 13 cm4
Q 50 - Q 70 - Q 100 Dikey Alttan Çıkışlı Yer Süzgeci4

Oturma Bank Ayakları

ÜRÜN KODU : OBE-100 ÜRÜN KODU : OBE-200

www.urbandokum.com



Ürün Kodu : SE -1004

Ürün Özellikleri

Sınır elemanı yapısı itibarı ile sfero döküm ve 

pik döküm yapılabilmektedir. Bitüm boyalıdır. 

İstek halinde elektrostatik toz boya ve fırın boya 

yapılarak soyulması uzun süreler engellenebilir. 

Alt taban genişliği 25*25 cm gelmektedir. 

Yükseklik ölçüsü : 55 cm gelmektedir. 

Kaldırım başlangıcına uygulanan sınır elemanı; 

yürüyüş yoluna araç çıkmasını engeller. 

Ürün Kodu : SE - 2004

Ürün Özellikleri

Sınır elemanı yapısı itibarı ile sfero döküm ve 

pik döküm yapılabilmektedir. Bitüm boyalıdır. 

İstek halinde elektrostatik toz boya ve fırın boya 

yapılarak soyulması uzun süreler engellenebilir. 

Alt taban altıgen olup genişliği 23 cm 

gelmektedir. 

Yükseklik ölçüsü : 45 cm gelmektedir. 

Kaldırım başlangıcına uygulanan sınır elemanı; 

yürüyüş yoluna araç çıkmasını engeller. 

www.urbandokum.com

Sınır Elemanları



Ürün Kodu : SE - 4004

Ürün Özellikleri

Çelik sınır elemanı, bitüm boyalıdır. İstek 

halinde elektrostatik toz boya ve fırın boya 

yapılarak soyulması uzun süreler engellenebilir. 

Alt taban genişliği 26 cm gelmektedir. 

Yükseklik ölçüsü : 50 cm ve 60 cm gelmektedir. 

Kaldırım başlangıcına uygulanan sınır elemanı; 

yürüyüş yoluna araç çıkmasını engeller. 

Ürün Kodu : SE - 3004

Ürün Özellikleri

Sınır elemanı yapısı itibarı ile sfero döküm ve 

pik döküm yapılabilmektedir. Bitüm boyalıdır. 

İstek halinde elektrostatik toz boya ve fırın boya 

yapılarak soyulması uzun süreler engellenebilir. 

Alt taban genişliği 20 cm gelmektedir. 

Yükseklik ölçüsü : 50 cm gelmektedir. 

Kaldırım başlangıcına uygulanan sınır elemanı; 

yürüyüş yoluna araç çıkmasını engeller. 
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Sınır Elemanları



Ürün Kodu : SE - 5004

Ürün Özellikleri

Çelik sınır elemanı, bitüm boyalıdır. İstek 

halinde elektrostatik toz boya ve fırın boya 

yapılarak soyulması uzun süreler engellenebilir. 

Alt taban genişliği 17 cm, 19 cm ve 21 cm 

gelmektedir. 

Yükseklik ölçüsü : 50 cm , 60 cm ve 65 cm 

gelmektedir. 

Reflektör özelliği vardır. 

Kaldırım başlangıcına uygulanan sınır elemanı; 

yürüyüş yoluna araç çıkmasını engeller. 

Ürün Kodu : ADI - 1004
4AĞAÇ DİBİ IZGARA

Ürün Özellikleri

Ağaç diplerinde ve kaldırımlarda kullanılır. 

Bahçedeki ağaç dipleri için estetik görünüm 

kazandıran döküm malzemesidir.

www.urbandokum.com

Sınır Elemanları
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Sağlam 
altyapının 

görünen 
yüzü

   0 (850) 532 02 54 - www.urbandokum.com
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